
FICHAS CASOS DE
INDUSTRIALIZACIÓN

a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s
Mandante: Gobierno Regional de
Tarapacá (GORE) e Ilustre
Municipalidad de Iquique (IMI).

Unidad Técnica: Dirección Regional
de Arquitectura - MOP

Arquitectos: Montealegre Beach,
Arquitectos Asociados.

Constructor: Icafal
Prefabr icados :  Tensacon

ca ra c t e r í s t i c a s

Ubicación :  Av .  Salvador  Al lende

N °2950 ,  Iquique .  Región  de

Tarapacá

Año :  Enero  2020

Capacidad :  13 . 171  personas

Superf ic ie  constru ida :  32 .500  m2

Superf ic ie  Terreno :  70 . 146 ,55  m2

R E P O S I C I Ó N  E S T A D I O  T I E R R A  

D E  C A M P E O N E S

Edi f ic io  Paci f ico ,  se  construyó  en  base  a  hormigón  armado ,

bajo  un  s is tema  de  marcos  r íg idos ,  que  alberga  en  su  inter ior ,

los  rec intos  administ rat ivos  y  deport ivos :

0  Zócalo :  Gimnasio  artes  marcia les ,  sa las  de  musculación ,  sa la

de  tenis  de  mesa ,  museo ,  sa la  de  t rofeo .

1  Nivel :  acceso  a  cancha ,  2  camar ines  completos ,  zona  mixta .

2  Nivel :  acceso  a  grader ías ,  baños  públ icos  y  venta  y  serv ic ios .

3  Nivel :  Vip  y  rec intos  af ines .4  Nivel :  Salas  de  t ransmis iones  TV

y  Radio ;  rec intos  de  control  y  segur idad .



El  proyecto consist ió  en la  reposic ión completa del  recinto ,  dentro del  mismo predio en e l
que se encontraba e l  anter ior  estadio (demol ido) ,  terreno de una superf ic ie  tota l  de
70. 146 ,55  m2,  de los  cuales  32 .500 m2 están dest inados a l  área de construcción de estadio
nuevo.  E l  estadio  se  emplaza en la  misma posic ión y  or ientación respecto de las  actuales
instalaciones con proximidad de la  cal le ,  las  canchas de la  Asociación de Fútbol  de Iquique
(AFI )  y  e l  Colegio Deport ivo (CODE) ;  dando en e l  actual  terreno de ocupación del  estadio (a
demoler ,  en l ic i tac ión actualmente en e jecución)  cumpl imiento a  lo  establecido,  tanto en
las  recomendaciones de la  FIFA,  como el  programa Estadio Seguro ,  la  Asociación Nacional
de Fútbol  (ANFP)  e  indicaciones contenidas en la  Ordenanza local
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n u e v o  e s t a d i o  b a j o  e s t a n d a r e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  f i f a

Las  grader ías  andes ,  norte  y

sur ,  la  estructura  de  soporte

se  const i tuyo  en  base  a

pi lares  y  v igas  de  hormigón

prefabr icado .  Que  albergan

recintos  como  baños  y

sectores  de  serv ic io .

h o r m i g ó n  

p r e f a b r i c a d o



Con respecto a l  estadio  propiamente ta l ,  las  grader ías  se  desarrol laron en un nivel ,  entre  1  a  2
metros  sobre e l  n ivel  de la  cancha aproximadamente ,  construidas  en un solo  volumen (andes ,
galer ía  sur ,  norte) ,  modif icando los  niveles  de terreno existente ,  lo  que impl icó movimiento de
t ierras  y  los  re l lenos necesar ios  para a lcanzar  las  cotas  requer idas .
a  cancha de futbol  es  de césped natural  del  t ipo Cynadon Dacty lon var iedad MIRAGE,  la
metodología  de construcción “tapiz  de arena mejorado” ,  que responde a  un nivel  de uso
conforme a las  ex igencias  del  fútbol  profes ional  y  a  las  caracter íst icas  edafocl imát icas  de
Iquique Isópt ica ,  las  grader ías  poseen una Isópt ica completa de la  cancha de futbol ,  as í  como
de los  8  carr i les  de la  p ista  at lét ica ,  s iendo requis i to  fundamental  de diseño
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s o b r e  l a  c o n s t r u c c i ó n

La  Cubierta ,  posee  una

lona ,  del  t ipo  Serge  Ferrar i ,

esta  funciona  como

cubierta  y  paramento

externo  para  todas  las

estructuras .

c u b i e r t a  


