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El  Hospita l  Biprov incia l  Qui l lota  Petorca  tendrá  mas  de
de  70 .000  m ² .  En  una  superf ic ie  de  aproximadamente  16
mi l  m ²  se  ut i l izaron  dos  t ipos  de  Losas  Pretensadas :

AlveoLosa® y  PreLosa®.  Este  últ imo  br indó  solución  al
encuentro  losa–capite les ,  al  no  requer i r  necesar iamente
una  ménsula  de  apoyo ,  generándose  su  unión ,  por  medio
de  estr ibos  de  enlace .  

Ubicación :  

Superf ic ie  Total :  70 .534  m ²

Fecha  de  Entrega :  2021
Superf ic ie  de  Losa  Pretensada :

16 .000  m ²  de  AlveoLosa®  y
PreLosa®

Cal le  Ó ’Higgins  con
c . Internacional ,  Qui l lota

a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s

C a r a c t e r í s t i c a s

FICHA CASO DE
INDUSTRIALIZACIÓN
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D a t o s  t é c n i c o s



El  Hospita l  favorecerá a  cerca de 320 mi l  personas de La Calera ,  La  Cruz ,  Hi juelas ,  Nogales ,
Qui l lota ,  Petorca ,  La  L igua,  Cabi ldo ,  Zapal lar  y  Papudo.  Para acelerar  e l  proceso
construct ivo e l  proyecto requir ió  de entregas de entre  1 .200 m² y  1 .350 m² de Losas
Pretensadas por  semana,  además de la  d isposic ión para hacer  t ras lado y  montaje  en
horar io  nocturno.  Esto permit ió  y  favoreció  que toda act iv idad o faena poster ior  a  la
insta lación de los  prefabr icados (enf ierradura ,  insta laciones y  hormigonado,  entre  otros)
no se v iese afectada,  generando avances más s igni f icat ivos  para la  constructora .

O b j e t i v o s

En  el  uso  de  losas
prefabr icada  de  hormigón
pretensado  es  que  se  reduce
el  peso  muerto  de  ésta  desde
el  in ic io  del  proyecto ,  cuando
se  real izan  los  cálculos  con
menor  masa  s ísmica  y  peso
total  de  la  losa ,  lo  que
reduce  s igni f icat ivamente  las
dimensiones  de  la  estructura
en  general .

A t r i b u t o s  d e

i n d u s t r i a l i z a c i ó n
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Cuando  el  proyecto  ya  se  encontraba  en  ejecución ,  hubo  que  resolver  la  unión  húmeda  de  las
losas  y  el  capite l  del  s is tema  de  ais lac ión  s ísmica  basal ,  donde  debido  a  la  cant idad  de
enf ier radura  no  era  posible  generar  un  apoyo  para  rec ibi r  la  AlveoLosa®,  por  lo  que  se
especi f icó  el  uso  de  PreLosa®,  que  por  su  geometr ía ,  no  necesar iamente  neces i taba  un  apoyo ,

generándose  la  unión  húmeda  por  medio  de  estr ibos  de  enlace .  Módulos  de  8×8  en  un  90% del
proyecto  debidamente  ident i f icados  y  marcadas  favorecieron  el  montaje  y  t razabi l idad .  En  este
ámbito ,  todas  las  losas  de  HORMIPRET® fueron  fabr icadas  en  anchos  estándar  de  0 .60m  ,  lo
que  redujo  el  peso  del  prefabr icado  de  forma  considerable ,  permit iendo  a  la  obra  ut i l izar  las
grúas  torre  del  proyecto ,  s in  tener  que  considerar  grúas  externas .

A n t e c e d e n t e s  d e l  p r o y e c t o

La  product iv idad  de  la  obra
destacó  el  resultado  de  los
avances  del   montaje  de
250  m2 /día  con  una  sola
cuadr i l la  de  cuatro
operar ios  y  un  superv isor .   
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