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CARACTERISTICAS ATRIBUTOS DE INDUSTRIALIZACION

e Ubicacién: Macul, RM. Respecto al sistema constructivo es hormigén armado in
¢ Afo entrega: 2020. situ. Considera:
e 1 torre, 15 pisos, 1 subterraneo .Banos Prefabricados.
y 172 departamentos. .Moldaje Monolitico + hormigdén autocompactante.
Area: 16.681 m2. .Escaleras prefabricadas.
Tipo edificacién: habitacional. .Muebles Modulares con dimensiones estandar.
Duracién proyecto: 28 meses

Arquitectos: Brass Arquitectos.

Inmobiliaria: Echeverria Izquierdo Inmobiliaria e
Inversiones.

Constructor: Echeverria Izquierdo Edificaciones.
Proveedores de prefabricados:

.Cintac.

.Peri+ CBC.

.Ecomundo.

.Famarl.




PROYECTO VANGUARDIA
VICENTE HUIDOBRO

Tercer proyecto de Industrializacion de Echeverria lzquierdo Edificaciones que busca
aumentar la curva de aprendizaje interna y aumentar la captura de valor.

KPI'S MEDIDOS 0 DESTACADOS

Resultados respecto a promedio de obras tradicionales
(6 proyectos con resultados sobre la media):

VALOR
VALORES CAPTURADO

Productividad MOD (HD/m2) -1%
MO Enfierradura (HD/m2) -5%
MO Moldaje (HD/m?2) -17%

Costo MOI (%) -5%
Cantidad de Escombros (m3/m2) -26% #
Retiro de Escombros (UF/m2) -24% a ECHEVERRiA

Reparacion de Fachada (UF/m2 fach) -339% 1ZQuiEroo

PU-Reparacion Piso (UF/m2 reparac.) -31%
Aseo (UF/m2) -22%
Entrega (UF/m2) -41%
Entrega (UF/depto) -42%
Velocidad Promedio Obra Gruesa (pisos/mes) +26%
Obs Barfios R1 (%) -74%
Obs Cléset R1 (%) -42%




