
E D I F I C I O  C O R P O R A T I V O  
A N I D  ( E X  C O N I C Y T )

Ca ra c t e r í s t i c a s

Amunateguí ,  Sant iago  Centro .

-Fecha :  Insta lac ión  Noviembre  2013 .

-Tiempo  insta lac ión :  6  días  hábi les .

-Superf ic ie :  120  m2 .

-Sistema  Modular  Precult ivado  L iveRoof

Standard .

-Ubicación :  Moneda  con  

FICHA CASO DE
INDUSTRIALIZACIÓN

08

O B J E T I V O S

a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s
Mandante: 

CONICYT

Arquitecto del proyecto:  
Espinosa Garuti Arq.

Constructora:  
Absalon.

Diseño e Instalación Cubiertas
Vegetales :   

VerdeAct ivo .   

Los  objet ivo  fueron  restaurar  el  hábitat  dañado ,    promover  la

biodivers idad ,  devolver  cómo  áreas  verdes  el  suelo  ut i l izado  para

constru i r ,  generar  benef ic ios  medioambientales  para  la  ciudad  y

crear  zonas  de  estar  para  los  colaboradores .

El  Edi f ic io  fue  cert i f icado  LEED  y  las  cubiertas  vegetales

contr ibuyeron  con  puntos  para  la  cert i f icac ión .

Fotografía correspondiente a instalación, 2013

Fotografía 2017



Edif ic io  Corporat ivo de 15  p isos  dest inado a  recibir  las  insta lac iones de CONICYT.  Es  una torre  con un
techo vegetal  en e l  p iso  4  y  en e l  p iso  Terraza ,  con una superf ic ie  120 m2.  
E l  p iso  4  es  un área de estar  para  los  colaboradores  y  se  v isual iza  desde los  p iso  super ior  del  edi f ic io .
La  terraza es  un área de estar  para  los  colaboradores ,  con insta lac iones para  hacer  eventos .  Cuenta
con un s istema de r iego con sensor  de l luv ia  para  ahorrar  agua.  
S istema Modular  Precult ivado L iveRoof  Standard de 10  cm de profundidad con sustrato cert i f icado
roof l i te  y  mix  de sedums de base y  especies  complementar ias  según asoleamiento como acentos  para
dar  mayor  a l tura .

Menor  t iempo  de  ejecución ,  en  un  proceso  t radic ional  se

est imaba  un  plazo  de  30  días  y  con  el  s is tema

precult ivado  disminuye  a  6  días .

Cobertura  vegetal  100% desde  el  pr imer  día ,  que  permite

entregar  los  benéf icos  medioambientales  desde  la

insta lac ión .  

Menor  costo  de  mantención  poster ior ;  tanto  en  mano  de

obra  como  en  consumo  de  agua .

Elevación  mediante  ascensor  revest ido  con  protecciones

y  ut i l izac ión  de  rack  especia les  para  elevación  de

módulos  precult ivados .
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Fotografía correspondiente a instalación, 2013


