
Mandante:  METRO
Inspección Técnica :  IDOM
Ingenier ía :  

Constructora:  

Vigas prefabricadas :  

Empresa de Prefabricados:  

    ALFONSO  LARRAÍN  VIAL

    FERROVIAL  AGROMAN  CHILE  

    HORMISUR  INEIN

    HORMIPRET®

E S T A C I Ó N  D E  M E T R O  Ñ U B L E

C O M B I N A C I Ó N  L I N E A  5  Y  6

La  construcción  estuvo  a  cargo  de  la  empresa  Ferrov ia l
Agroman  Chi le ,  Prefabr icados  HORMIPRET® responsable  de
suminist rar  2 .092  m ²  de  AlveoLosa® y  Hormisur  Ine in  del
montaje .  El  cálculo  de  diseño  fue  en  base  a  especi f icaciones
de  la  Estación ,  donde  se  ut i l izaron  losas  alveolares
prefabr icadas  de  hormigón  pretensado  del  t ipo  AlveoLosa®

25  (canto  25  cm ,  ancho  120  cm  y  419  Kg /ml  de  peso  propio ) ,

en  di ferentes  largos  de  entre  3 ,83  m  y  7 ,85  m .  Estas  fueron
calculadas  para  res ist i r  las  cargas  requer idas  por  el  proyecto
y  la  sobrelosa  in  s i tu  de  15cm .

a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s

C a r a c t e r í s t i c a s

Ubicación :  

Año :  noviembre  2017
Superf ic ie  de  losa  Pretensada :

2 .092  m ²  de  AlveoLosa®

Entre  las  cal les  Car los  Dittborn
y  Av .  Vicuña  Mackenna  

FICHA CASO DE
INDUSTRIALIZACIÓN

15

D a t o s  t é c n i c o s



Ahorro  de  t iempo  en  montaje  (300
m ² /  día ) ,  la  pr incipal  di f icultad  

 del  montaje  la  di ferencia  de  cota .

Permite  disponer  inmediatamente
una  superf ic ie  de  t rabajo ,  dejando
el  nivel  in fer ior  s in  ningún
alzapr imado .  

Disminución  de  volumen  de
hormigón  vert ido  en  obra ,  en  este
caso ,  se  reduce  a  más  de  la  mitad ,

que  s i  se  hubiese  hecho  con  una
losa  de  hormigón  armado
tradic ional .

O b j e t i v o s

A t r i b u t o s  d e

i n d u s t r i a l i z a c i ó n

El proyecto del Metro Ñuble, es la estación de combinación de entre la línea 5 - 6 y cuenta con 6 niveles. La
construcción tiene sección rectangular de 65 m por 23 m y aproximadamente 22 m de profundidad. Este se
encuentra emplazado entre las calles Carlos Dittborn y Av. Vicuña Mackenna.  Para su construcción HORMIPRET ha
suministrado 2.092 m² de losas alveolares de hormigón pretensado AlveoLosa®,
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De  acuerdo  a  las  especi f icaciones  del  proyecto ,  se  ut i l izaron  AlveoLosa® 25  (canto  25  cm ,

ancho  120  cm  y  419  Kg /ml  de  peso  propio ) ,  con  la rgos  de  entre  3 ,83  m  y  7 ,85   m  calculadas  para
res ist i r  las  cargas  requer idas  por  el  proyecto  y  la  sobrelosa  in  s i tu  de  15cm .  Fueron  fábr icadas
con  alta  tecnología  y  cal idad  controlada  en  HORMIPRET® y  t ras ladada  en  camiones  a  obra .

Donde  se  montaron  300  m ² /  día ,  tomando  en  consideración  la  di f icultad  de  dicho  montaje  por
la  di ferencia  de  cota .  AlveoLosa® una  vez  montada ,  permit ió  disponer  inmediatamente  de  una
superf ic ie  de  t rabajo ,  dejando  el  nivel  in fer ior  s in  ningún  alzapr imado ,  además  de  disminuir  el
volumen  de  hormigón  vert ido  en  obra ,  el  cual  en  este  caso  redujo  a  más  de  la  mitad  en
comparación  a  real izar  el  proyecto  con  una  losa  de  hormigón  armado  t radic ional .

El  t iempo  de  ejecución ,  y  plazos
de  la  obra  consist ió  en
promedio  de  1 18  m ² / turno  y  un  

 máximo  de   439  m ² / turno  con
solo  4  operar ios  y   un  superv isor .

Estos  rendimientos  estaban
supeditados  a  los  avances  de  la
obra ,  no  a  la  capacidad  de
montaje .  

A n t e c e d e n t e s  d e l  p r o y e c t o

K P I  d e s t a c a d o s
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