
Ubicación :  

Tipo  :DFL  2

Fecha  in ic io :

Superf ic ie  de  Losa  Pretensada :

2 .715  m ²  VigueTraba® 12 /54  

Diego  Porta les  # 1547 ,  La  Flor ida  

    Pr imer  Cuatr imestre  2018

Conjunto  habitac ional  Diego  Porta les  consta  de  76  casas  t ipo

DFL2  con  arquitectura  mediterránea  en  dos  niveles .  Estructura

de  Albañi ler ía  y  losas  prefabr icadas  de  hormigón  pretensado .

Losa ,  cie lo  con  ais lac ión  Térmica  gracias  a  las  caracter ís t icas

del l  s is tema  VigueTraba® 12 /54

a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s
Mandante:

Ingeniería: 

Inmobiliaria:

Constructora: 

Empresa de Prefabricados:

      Constructora Galco

       UCP Ingenieros Consultores

      Rimaza Grupo Inmobiliario 

       Galco ingeniería y construcción 

       HORMIPRET® 

C a r a c t e r í s t i c a s

C O N D O M I N I O  D I E G O

P O R T A L E S

FICHA CASO DE
INDUSTRIALIZACIÓN

26

D a t o s  t é c n i c o s



Construir  un condominio de 76 casas ,  con arquitectura mediterránea en 2  pisos  con 72 m²
construidos ,  pat io  independiente ,  fác i l  acceso ,  cerca de colegios ,  supermercados ,  mal l  y
serv ic ios  bás icos  en una excelente ubicación.  Pr imera etapa de 36 casas .  Además de la
agi l idad y  fac i l idad de montaje  la  losa VigueTraba usada en las  casas  del  condominio le
conf ieren e l  confort  y  ahorro energét ico del  hogar  debido a  sus  propiedades de a is lac ión
térmica y  acúst ica .  

O b j e t i v o s

Homologación  de  solución

de  losa  s in  alteraciones  al

proyecto  or ig inal  de  cálculo .

Uniones  húmedas  que

aseguran  la  correcta

insta lac ión  del  s is tema

construct ivo .  Y  una

reducción  considerable  del

t iempo  de  ejecución .  

A t r i b u t o s  d e

i n d u s t r i a l i z a c i ó n

C O N D O M I N I O  D I E G O

P O R T A L E S



Él  condominio  Diego Porta les  cuenta con una gran plaza centra l  con áreas  verdes y
ambiente natural .  S istema de segur idad integral  y  ef ic iente .  Exclus ivos  diseños y  ca l idad
de la  construcción que pr iv i legian la  luminosidad.  Buena ubicación y  cercanía  con
colegios  de la  zona.  Su construcción.  E l  montaje  del  s istema de losa VigueTraba  constó
de las  v igas  pretensadas VigueTraba®,  Bovedi l las  de EPS ExpanPol®,  ca lugas de
separación,  mal la  e lectrosoldada y  hormigón vaciado in  s i tu .

C O N D O M I N I O  D I E G O

P O R T A L E S

A n t e c e d e n t e s  d e l  p r o y e c t o

La  product iv idad  en  el

montaje  de  ésta  obra  fue  de  

 144m ² /cuadr i l la  con  una

cuadr ía l la  de  4  personas .

Debido  a  sus  avances ,  se

lograron  reduci r  los  t iempos

de  esta  part ida  entre  un  15

-20%.

K P I  d e s t a c a d o s


