
a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s
Mandante:
Colegio Cabo de Hornos

Ingeniería:
MOMENTA

Constructor: 
MOMENTA

Empresa de Prefabricados:
HORMIPRET®

 

C a r a c t e r í s t i c a s
Ubicación :

Año :  2014 -2015

Superf ic ie  de  losa  Pretensada :  

Av .  Ignacio  Carrara  Pinto

14021 ,Col ina  Sant iago .  

2 .900m ²  AlveoLosa®

C O L E G I O  C A B O  D E  H O R N O S

Los  dist intos  edi f ic ios  prefabr icados  t ienen  dimensiones

aproximadas  de  10mts  de  ancho  por  60mts  de  largo  y  se

estructuran  en  base  a  marcos  v iga -columna  de  hormigón

armado  prefabr icados  sobre  ais ladores  s ísmicos .  Los  edi f ic ios

de  3  pisos  ut i l izan  losas  alveolares  prefabr icadas  AlveoLosa®

de  HORMIPRET® ,que  se  apoyan  en  v igas  portantes  en  cada

piso  generando  un  voladizo  de  2 , 1mts  que  conf igura  el  pasi l lo

de  ci rculac ión  del  colegio .

FICHA CASO DE
INDUSTRIALIZACIÓN
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D a t o s  t é c n i c o s



Uno de los  objet ivos  de este  proyecto real izado con prefabr icados ,  fue dar  cuenta de la
rapidez construct iva  que permite la  industr ia l ización con prefabr icados as í  como también
otras  ventajas ,  como la  reducción de mano de obra y  costos  de construcción.  Una de las
innovaciones del  proyecto t iene que ver  con e l  montaje  real izado por  Momenta del
a is lador  en conjunto con la  columna prefabr icada.

O b j e t i v o s

El  hecho  de  hacer  uso  de

prefabr icados ,  al iv ió  todo  el

proceso  de  construcción

reduciendo  as í  los  t iempos  de

de  la  pr imera  etapa  2 .900m ²  en

solo  se is  meses .

A t r i b u t o s  d e

i n d u s t r i a l i z a c i ó n

C O L E G I O  C A B O  D E  H O R N O S



El Colegio Cabo de Hornos, ubicado en la comuna de Colina, contempla un conjunto de nueve edificios de hormigón

armado. de ellos, cuatro corresponden a inmuebles de tres pisos de altura,  ejecutados gracias a un sistema de

elementos prefabricados con aislación sísmica basal. los otros cinco edificios, de un piso de altura, construidos de

manera tradicional in-situ y no poseen aislación sísmica. Este proyecto dice relación con la puesta a prueba de un

sistema de montaje de estructuras prefabricadas con aislamiento sísmico que fue desarrollado y patentado en Chile,

como en otros países de la región, por la empresa Momenta.  La primera etapa de este proyecto con 2.900m² se

levantó en seis meses, aproximadamente la mitad de lo que demoraría el mismo proyecto con el sistema tradicional. 

C O L E G I O  C A B O  D E  H O R N O S

A n t e c e d e n t e s  d e l  p r o y e c t o

El  t iempo  de  ejecución  de

montaje  promedio  por  día  fue

de   188m ² ,  l legando  a  un

máximo  de  451  m ²   con   solo

cuatro  operar ios  y  un

superv isor  de  montaje  en

obra .   Los  rendimientos  de

montaje  estaban  supeditados

a  los  avances  de  la  obra ,  no  a

la  capacidad  de  montaje .

K P I  d e s t a c a d o s


