


INGEPANEL S.A.
Es una empresa formada el 2009, dedicada la fabricación de Paneles SIP 
(Structural Insulated Panel) y a la entrega de soluciones constructivas 
industrializadas de muros, losas, cubiertas, tabiquería y cerchas, 
entregando una solución integral para cualquier tipo de edificación.



Nuestra Misión
✓Ser una empresa confiable en la producción, diseño y montaje de  soluciones 

constructivas de viviendas y edificaciones con Paneles SIP, siendo para cada 

cliente el apoyo y orientación necesarios para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes a través de un sistema térmico, estructural y sustentable con el medio 

ambiente, permitiendo menor consumo energético tanto en su construcción como 
en sus gastos de mantenimiento en el tiempo.



Ventajas del Sistemas Constructivo 

Con Paneles SIP

✓ Eficiencia Térmica: Su 

construcción con aislación 
incorporada y continua 
disminuyen los 
requerimientos de energía 
en calefacción y/o 
refrigeración de la 
vivienda.

✓ Capacidad Estructural: Los 

paneles han sido 

ensayados en laboratorio 

demostrando ser capaces 

de soportar altas cargas 

verticales y horizontales.  

Por su materialidad, 

permiten absorber y disipar 

las energías generadas por 

las ondas sísmicas 

proporcionando una gran 

seguridad en sus viviendas.

✓ Rapidez de Montaje: : Los 

Paneles SIP INGEPANEL al 

estar pre-cortados y 

numerados permiten agilizar 

la construcción logrando 

avances de más  de 60 m2 

por cuadrilla (2 

personas/jornada). 
✓ Grado de Capacitación: Los Paneles SIP 

INGEPANEL requieren de un mínimo grado 
de capacitación,  el cual se logra a través de 
una inducción simple y un apoyo técnico 
entregado por INGEPANEL S.A.

✓ Clima: Los Paneles SIP INGEPANEL 

pueden ser instalados en cualquier 

época del año y en cualquier  clima, 

no afectando sus propiedades 

estructurales ni térmicas.

✓ Control de Materiales y 

Residuos: Los KIT Paneles SIP 

INGEPANEL se entregan 

con todos los materiales 

para su instalación, 

evitando pérdidas y 

residuos en obra 

manteniendo la limpieza 

del lugar.



Tipo de Panel SIP 75 78 90 114 162 162 Largo 212 212 Largo

Usos Muros Muros Muros Muros 
Losas - 

Cubiertas

Losas - 

Cubiertas

Losas - 

Cubiertas

Losas - 

Cubiertas

Espesor Panel 75 mm 78,2 mm 89,2 mm 114,2 mm 162,2 mm 162,2 mm 212,2 mm 212,2 mm

Cara Exterior OSB 9,5 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1

Cara Interior OSB 9,5 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1 OSB 11,1

EPS (15 Kg/m3) 56 mm 56 mm 67 mm 92 mm 140 mm 140 mm 190 mm 190 mm

Largo 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 4,88 m 2,44 m 4,88 m

Ancho 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m

Superficie (m2) 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 5,96 2,98 5,96

Tipo Panel - INGEPANEL SIP 75 SIP 78 SIP 86 SIP 90 SIP 114 SIP 162 SIP 212

Peso (Kg) 44,1 50,1 44,6 50,6 51,7 53,8 56,1

Resistencia Estructural

Ensayo Impacto 278 J 320 J 476 J 440 J 477 J

Carga Vertical Máx. - Rotura (Kgf/m) 11.475 13.713 13.620 13.320 16.940

Carga Vertical Limite Prop. (Kgf/m) 4.918 5.144 4.784 5.325 6.557

Carga Horiz. Máx. - Rotura (Kgf/m) 1.639 2.578 3.546 1.213 1.148

Carga Horiz. Limite Prop. (Kgf/m) 656 1.637 1.225 1.087 655

Carga Flexión Máx. - Rotura (Kgf/m) 727 1.462 805 693 1.250 4.026 / 3.157 (1)

Carga Flexión Limite Prop. (Kgf/m) 455 1.217 439 479 714 1152 / 705 (1)

Resistencia al Fuego

RF Panel SIP (OSB/OSB) F15 F15 F15 F15 F15 F15 F15

RF Panel SIP (OSB/OSB) + YC 10 mm F30 F30 F30 F30

Muro Pareo o Medianero (2) F 60

Resistencia Acústica Panel 37 dB(A) 38 dB(A)

YC 20 mm + Panel + YC 20 mm 47 dB(A)

Muro Pareo o Medianero (2) 48 dB(A)

Resistencia Térmica RT m²K/W - PANEL SIP 1,68 1,72 1,95 1,99 2,59 3,76 4,98

Conductividad Térmica W/m²K - PANEL SIP 0,60 0,58 0,51 0,50 0,39 0,27 0,20

(1) Largos Losa 3.00 mt y 3.60 m

(2) Solución Muro Medianero INGEPANEL

Tipos de Paneles SIP



Propiedades Térmicas 
Rancagua - 

Linares
Concepción - 

Valdivia
Osorno - 

Puerto Montt

Muros
U < 0,60 0,45 0,40

R100 > 167 222 250

SIP 75 mm 114 mm 114 mm

Techos
U < 0,38 0,33 0,33

R100 > 235 282 282

SIP 114 mm 162 mm 162 mm

PANEL SIP 114 mm

Elemento Componente mm

Rev interio Yeso-cartón 10

Estructura PANEL SIP 114

Rev Exterior Fibrocemento (Siding) 6

Espesor Final (cm) 13,0

U 0,39

Albañilería

Elemento Componente mm

Rev interior Yeso-cartón 10

Estructura Ladrillo Santiago TE 154

Ailsante EPS D 15 Kg/m3 90

Rev Exterior Mortero Cemento 20

Espesor Final (cm) 27,4

U 0,37

Hormigón Armado

Elemento Componente mm

Rev interior Yeso-cartón 10

Estructura Hormigón Armado 120

Ailsante EPS D 15 Kg/m3 100

Rev Exterior Mortero Cemento 20

Espesor Final (cm) 25,0

U 0,37

Tabiquería Madera

Elemento Componente mm

Rev interior Yeso-cartón 10

Estructura Pino 2x5 125

Ailsante EPS D 10 Kg/m3 110

Rev Exterior Fibrocemento (Siding) 6

Espesor Final (cm) 14,1

U 0,39

Tabiquería Metálica

Elemento Componente mm

Rev interior Yeso-cartón 10

Estructura Perfil Métlico 310

Ailsante EPS D 10 Kg/m3 310

Rev Exterior Fibrocemento (Siding) 6

Espesor Final (cm) 32,6

U 0,39

Ejemplo Transmitancia Térmica Muro U<0,40 
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Panel SIP INGEPANEL 75 mm

Panel SIP INGEPANEL 75 mm, está formado por dos placas de OSB de 
9.5 mm y Poliestireno de 56 mm de 15 Kg/m3 de densidad.  

Usos
- Muros Perimetrales en 1er Piso y en 2° Piso
- Muros Interiores

VIVIENDA - CAIQUEN AMPLIADA.
Muros perimetrales en Panel SIP 75mm

Const. Pehuenche Obra Valdivia



Panel SIP INGEPANEL SmartPanel / OSB 78,2 mm

Panel SIP INGEPANEL SMARTPANEL / OSB 76,6 mm, está formado 

por una cara de OSB SMARTPANEL de 11,1 m, Poliestireno de 56 

mm de 15 Kg/m3 de densidad y otra de OSB 11,1.

Usos:

- Muros Perimetrales 1er Piso y 2° Piso.

Ventajas: 

- Muros con terminación exterior lista

- Su terminación permite aplicación de pintura en forma directa.

- Rapidez de montaje y terminación.

Cuidados:

- No alterar la continuidad del machi-hembrado lateral ya que 

permite el traslape entre los paneles impidiendo el ingreso de agua 

y viento.

- Las esquinas deben quedar protegidas con piezas de adicionales 

de Smart-Trim o tapacantos al igual que los bordes de las ventanas 

y puertas.

- Dejar corta- goteras de 4 a 5 cm exterior



Panel SIP INGEPANEL 114 mm

Panel SIP INGEPANEL 114 mm, está formado por dos placas de OSB 

de 11,1 mm y Poliestireno de 92 mm de 15 Kg/m3 de densidad.  

Usos:

- Muros Perimetrales 1er Piso y 2° Piso



Panel SIP INGEPANEL 162 mm

Panel SIP INGEPANEL 162 mm, está formado por dos placas de OSB de 11,1 mm y 

Poliestireno de 140 mm de 15 Kg/m3 de densidad.  

Usos:

- Muros Perimetrales Zona Térmica hasta Punta Arenas

- Cubiertas

- Losas entre Piso hasta 3,66 m



Panel SIP INGEPANEL Proyectos Especiales 

Vivienda Passive House – Schiele y Werth (Temuco)

Panel Medio SIP INGEPANEL: Soluciones de Envolventes Térmicas

Usos:

- Solución y Mejoramientos Térmicos Envolventes para Viviendas y 

Edificios – Medio SIP 160 mm (OSB + EPS 150 mm)

- Solución Cubierta Panel 322 mm sobre cerchas.







Vivienda Emergencia ONEMI































































































VIVIENDA MODELO ULM
Zona Térmica I – Región de Aysen
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