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_‘)C ;QUE HACEMOS ?

T=CNOWA .
L Desarrollamos e innovamos
L “Sistemas constructivos industrializados

)

METODO: Lean Engineering,
Que es un proceso continuo
en el mejoramiento del

diseno.

Anos de Anos de
experiencia conformacion
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NUESTRA EMPRESA

-




CAPACIDA PRODUCTIVA
ACTUAL

CAPACIDAD DE
PRODUCCION DISPONIBLE
70% ( M2/MES)

Actualmente estamos desarrollando maquinaria que nos permita aumentar
Nuestra capacidad productiva a finales del 2019
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METALPOL T=CNOWVA

I M=TALPOL

Panel Losa Metalpol

«»Losua de Fundacion

«» Losa Entrepiso

Panel Muro/Tabique

Panel Techo
Aislante
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PANELES MODULADOS AL PROYECTO POR TECNOLOGIA CNC













SISTEMA INDUSTRIALIZADO EJM=TALPOL

Los Paneles Metalpol, desarrollados por RC
TECNOVA®, estan constituidos por una placa
de poliestireno expandido (EPS), en alta
densidad con montante de acero galvanizado
INncorporado

1. Losa Fundacion Metalpol
2. Panel Muro Metalpol
. Losa Entrepiso Metalpol

. Panel Techo Metalpol

. Placa MgO Novaplac 8-12mm

. Estuco Elastomerico Novaeifs

. Textura Corcho Naturalcork



SISTEMA INDUSTRIALIZADO METALPOL®

LISTO PARA
RECIBIR ACABADOS

ELIMINA
ENCOFRADO.

ESTRUCTURA
BAJO NORMA
427

MATERIAL ‘I'//’

AUTOEXTINGUIBLE

NO REQUIERE
MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

FACILY RAPIDO
MONTAJE CON

VERSATILIDAD SOLO 4 KG/M2.

DE USO PANEL

LOSA, MURO, TECHO

ALCANZA SOBRECARGAS

DE HASTA 450 KG/M2
SEGUN MODELO. :(
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EDIFICIOS
DE ALTURA

CONJUNTO
HABITACIONAL

CASAS UNIFAMILIARES | N

PANEL LOSA METALPOL PANEL MURO METALPOL PANEL TECHO METALPOL



Placa Mg0 Oxido de Magnesio Novaplac

Placa Estructural Oxido de Magnesio
Caracteristicas:

Largo 24 mt. Ancho. 12 mt = 1 | ; = 'l - ;:;8 APLAC
Espesores de 8-9 y 12 mm. |
Resistencia al fuego F120 para placas

12Zmm. Certificada al fuego F60-F120-
180por Idiem NCh 935/1.0f97

e Resistencia Acuslica. e Al CLASS

Resistencia a la humedad y moho. . .
Usos exteriores e interiores Up to 1300 °C

Resistencia termica.

Resistencia a iImpactos

utes lire resistance

> Resistente a altas

Mas Liviana NOV APLAC

diem

temperaturas

Facil de cortar

Resistencia a Insectos y Termitas




Textura Corcho Proyectado

Textura Corcho Natural Tineta 12k
Naturalcork Proyectado.

ES un revestimiento en base corcho, tanto
para paramentos horizontales, como
verticales, con unas propiedades nauditas,
Aislante térmico, aislante acustico,
anticondensacion, antisalitre. Esto sucede
por la composicion quimica natural del
corcho. El corcho esta constituido por
celulas muertas, cuyo interior se llena de
un gas similar al aire, ese gas constituye
casi el 90% del corcho, de ahi su levisimo
peso Yy su comprension. Las paredes de
esas celulas, que son como minusculos
compartimientos estancos, estan
constituidas fundamentalimente pPOr
suberina y cerna, sustancias que lo hacen
ignifugo, muy flexible y practicamente
imputrescible. La tecnologia moderna no lo
ha podido igualar ni superar.

NATURALC = RK

TEXTURA CORCHD NATLURAL




Usos y Aplicaciones Textura Corcho Proyectado

Aislante térmico en paramentos exteriores- NATURALC =RK
interiores y cubiertas R S
Ahorro energéetico tanto para aires
acondicionados, como por calefaccion

Alta durabilidad, garantia de hasta S anos segun
esquema recomendado por el fabrncante
siempre por prescripcion técnica o facultativa)
Corrector acustico (para espesores de mas de 3
mm)

Amortiguador del ruido por impactos o

vibraciones

Impermeabilizaciones de terrazas, cublertas,
jardineras...

Sistema antideshzante para recintos de piscinas,
terrazas transitables...

Evita las condensaciones intenores de cuartos

de bano, ventanas, vigas, cublertas de naves...
Evita las microfisuras en fachadas y cubiertas.

Al ser elastico aguanta las dilataciones y
contracciones gel soporte

Proteccion contra el oxido en estructuras
metahicas

Recubrimientos de wigas y piares
Sellador de fisuras de pequena y mediana
dimension




tstuco Elastomerico en Polvo
NOVAEIFS, es un adhesivo cementicio . N OV/\

que posee alto poder adhesivo y muy

buena elasticidad, para adherr vy

recubrir poliestireno expandido (EPS)

en sistemas de _ :

aislacién térmica exterior (EIFS). ' A ST

N, -

| .:': it b
Puede ser utilizado sobre sustratos de . ’I\" |

hormigon, estucos vy  albanileria, v e
llamadas superficies "rigidas®. Contiene = BRI »
buena flexibilidad, ademas de una : o Y e
excelente fijacion, ’ E; el |
evitando el deslizamiento. .L' - — gme )
ﬁ‘
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= . i |

==

-~
:

Preparacion

Mezclar 5,0 + 0,5 litros de agua por saco de 22,7 kg, incorporar hasta obtener una pasta homogenea y sin grumos. Dejar
reposar unos minutos antes de utiizar. Se recomienda mezclar con un agitador mecanico.




Usos Estuco Elastomerico en Polvo

ESTUCO NovaEifs se esta convirtiendo
nuevamente en un revestimento externor cada

vez mas popular en hogares y negocios en todo
el pais. El EIFS de hoy puede replicar casi

cualquier acabado, desde el estuco tradicional
hasta el ladrillo, tiene un diseno casi ilimitado.

Uno de los principales beneficios del
revestimiento EIFS siempre ha sido la eficiencia
energetica del sistema. Es realmente un

revestimiento verde, sostenible. Es un buen
sistema s esta Instalado y mantenido

correctamente.

Accesorios EIFS - SATE
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ESTUCO
ELASTOMERICO
EN POLVO
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VENTAJAS DIREd‘?’AS DEL SISTEMA
INDUSTRIAL METALPOL
iy

Rapidez |
Lo mas importante para cualquier -
empresa es generar volume_n de _‘
negocio. El tiempo es productividad y =
la productividad se traduce en

nimeros positivos en los resultados. ]

Calidad

Los controles de calidad que se
levan a cabo en fabrica, permiten
minimizar las variabilidades y reducir
asi los problemas constructivos gque
puedan acontecer en el futuro.
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Rentabilidad
El sistema de construccion industrializada
METALPOL aumentara la rentabilidad, ya que su
proyecto sera instalado antes y de forma que no
afecte a la productividad de la empresa. Ademas se
reduciran los gastos financieros derivados del coste
de la operacion por menores plazos de construccion.

Adaptabilidad

Una ventaja exclusiva de los sistemas de
construccion METAPOL industrializados es gue se
adaptan a cualquier necesidad que los usuarios
demanden y se pueden adaptar a cualquier
superficie tanto horizontal como vertical.

Sostenibilidad

La construccion con METALPOL es mucho mas
respetuosa con el medio ambiente ya que reduce
de forma considerable la generacion de residuos y
el gasto de recursos, junto con una mayor eficiencia
energetica.



CONDOMINIO EDIFICIOS SENDERO BAYO
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PROYECTADO

FACHA'Y EDIFICIOS INDUSTRIALIZADOS™
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FACHADA EDIFICIOS MARCO
ESTRUCTURAL ACERO

Nombre del Proyecto: Conjunto Senderobayo.
Ubicacion: Ruta T-340, zona Torobayo, Valdivia.
Area de Edificacion total: 13.900 m2

6 Edificio: 1900 m?2

1 Edificio: 2500 m2.

Pisos: 4 Niveles incluyen subterraneos

Total de Edificaciones: Siete.

Mandante: Inmobiliaria Fundo Torobayo LTDA

Arquitecto: Javier Vasquez

Oficina Ingeniera: VHC INGENIERIA

Oficina Colaboradora: RC TECNOVA-INGENIERIA
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PLANTA ARQUITECTURA - NIVELT - 3
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VIGA IN 200%x100x12x5 mm.
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TIPO DE PANELES PARA CADA SOLUCION

TERRAZA
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6.- TABIQUERIA EXTERIOR / TAB. PERIMETRO
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MUROS PERIMETRALES

NONMENCLATURA: TAB_EXT_MET_217

Estructura simple conformada por 1 panel METALPOL, cuenta en
la parte interna con 3 canales inyedtados de ac Fe galvaneado
fipo C de 150 x 40 x 12 X 1 mm separadas por una distancia de
40cm. Densidad nominal del panel de 15Kg/m3. Cumple con la
normativa térmica de lazona 3 y acustica 54 db.

Las canales son inyectadas dentro de los paneles con el fin de
senvir como sustento para conformar el muro.

Cumple con la normativa termica de la zona 3 v acustica 54 db.
Fanel Muro de espesor 2000 mm.

ae complementa con una placa NOVAPLAC 12 mm al lado
interno del muro, las cuales cumplen con dasificacion F&0
Norma Nch935/1 0197, Clase |; Clase A dasificacon de fuego
segun Noma AATMES4-06. b

Revestmento térmico EIFS  con  terminacion  final  de
NATURALCORK. (Cara Externa del Muro).

Toleranca para encuentros Segun Manual de Toleranca para
edificaciones N°42 Fag.21 Ano. 2018

CONFIGURACION FINAL -

Fanel METALPOL Espesor - 200 mm

1 Placa NOWAPLAC Espesor - 12 mm. (Cara Intemna)
Terminacion EIFS y Naturalcork (Cara Externa)




J.- TAE’;IQUERIA INTERNA / SEPARACION DE UMIDADES : PRESURIZACION DE ESCALERAS Y VENTILACION
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TABIQUE  DIVISORIO PRESURIZACION  DE
ESCALERAS REMATE DE PASILLOS Y

SEPARACION DE UNIDADES..

NOMENCLATURA: TABS ST_MET_124

Estructura simple conformada por 1 panel METALPOL, cuenta en
la parte interna con 4 canales nyectados de lamina de ac Fe

gakanzado tipo C de 60 x 38 x 6 X 0.5 mm separadas por una
distancia de 30cm Densidad nominal del panel de 15Kg/ma3.

Las canales son nyedadas dentro de los paneles con el fin de
servir como sustento para conformar el muro.
Cumple con la normativa témica de la zona 3 y acustica 45 db.

Fanel Muro de espesor 100 mm.
oe complementa con una placa NCVAPLAC 12 mm a ambos

lados las cuales cumplen con dasificacon FG0 Norma Nch935/1
Cf97. Clase |, Clase A clasficacon de fuego segun Norma
AATMES4-06. b

Tolerancia para encuentros Segun Manual de Tolkerancia para
edficaciones N°42 Fag.21 Ano. 2018

CONFIGURACION FINAL -
Fanel METALPOL Espesor: 100 mm
2 Placas NCWVAPLAC: 12 mm.
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TAB.SECCION 1-1Y 5-5
CARA EXTERIOR
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Industrializacion de fachadas marco Estructural hormigon armado
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Industrializacion de fachadas:
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EDIFICIO ESTRUCTURA
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METALPOL SUPERA NORMAS DE HABITABILIDAD
0.G.LU.C. Art. 4.1.10, - 4.16

A++  EgM=TALPOL

Sistema Metalpol actualizado:

“CODIGO DISEND AISI 2012".

Sistema Metalpol actualizado:

“NUEVA NORMA TERMICA®
0.6.U.C Art. 4,110 BIS




Transmitancia termica "U” maxima y resistencia termica Rt” minima para complejo de
techumbre, muro, piso ventilado y puerta en edificaciones de uso residencial, educacion y salud

Sistema Metalpol actualizado: @

“CODIGO DISEND AISI 2012"

- P— Complejo de Complejo de Complejo de piso Complejo de
Térmica techumbre muro puerta
U Rt U Rt U Rt U Rt
W/(m°K) ‘ (m KyW ' Wi(m’K) | (m Kyw “ Wi(m’K) | (M Kyw ’ Wim’K) | (m'Kyw

A | 084 | 119 | 210 | 048 | 360 | 028 | — |
B 0,47 2.13 0,90 2.00 0.70 1.43 1,00 1.00
C 047 | 213 | 080 | 125 | 087 1,15 20 | 083
D 038 | 263 | 060 | 167 | 070 | 143 20 | 083
E 0,33 3,03 050 | 200 | 060 | 167 1,00 1,00
F 0,28 3,57 045 | 222 | 050 | 200 00 1.00
G 0,25 4.00 0,30 3,33 0,32 3.13 1,00 1,00
H 0,28 3.57 0,40 2.50 0.39 2.56 0,80 1.25
| 0,25 4,00 035 | 286 | 032 3,13 0,80 1,25

La importancia de |la actualizacion de las
capacidades nominales de las secciones de
Metalpol y sus perfiles radica en verificar la
condicion de falla denominada Pandeo
Distorsional, falla que

controla el diseno de los elementos

comprimidos, sometidos a flexo-
compresiony la

combinacion de éstos, ademas toma
relevancia la actualizacion de las
capacidades

nominales de los tornillos ante nuevos tipos
de fallas.

Sistema Metalpol actualizado:

“NUEVA NORMA TERMICA"
0.6.U.C Art. 4,110 BIS



CONTACTO

Direccion

Oficina Central- Show Room: Baquedano #1475 Parque
Ind. Megacentro El Belloto; Bod.12.

Oficina Comercial: Apoquindo #6750 piso 21, Santiago.
Planta Industrial 1: Baden Powell # 90, El Belloto
Contacto Info
Email: crivadeneira@rctecnova.cl

Ventas : ventas@rctecnova.cl
Proyectos: proyectos@rctecnova.cl

Telefonos

Oficina Central : +56(32) 3438685
Ventas: +56 (09) 56873763
Proyectos: +56 (09) 33191716
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