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Articulamos, gestionamos, diseñamos y 
ejecutamos proyectos que son un real aporte al 

medio ambiente y a la sociedad

Edificio Amapolas VerdeActivo

• Techos vegetales

• Sustrato para techos verdes

• Economía Circular y Huertas Urbanas en techos 

• Muros  vegetales

• Empresa B Certificada desde 2018

• Adherida a Pacto Gobal Chile

• Miembro del Chile GBC

• Miembro de la Corporación B

• Miembro del CCI Consejo de Construcción 
industrializada
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Fuente: 
https://www.chilegbc.cl/assets/images/documentos/Estrategia%20rege
neracion%20y%20resiliencia%20AVVA%20(1).pdf

https://www.chilegbc.cl/assets/images/documentos/Estrategia regeneracion y resiliencia AVVA (1).pdf




https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko

https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko






Techos de turba en Dinamarca Techos de turba en Islandia



Sistema Tradicional

Evolución de las técnicas constructivas



Alemania Geno Haus 1969-1970 instalación 
1990 instalación membrana antiraíces



Sistema Convencional 
o “en obra”

Sistema Tradicional

Evolución de las técnicas constructivas





Sistema Convencional 
o “en obra”

Sistema Tradicional Sistema Modular 
Precultivado LiveRoof

Evolución de las técnicas constructivas



Especies
Vegetales

Sustrato

Riego

Drenaje

Cubierta

Protección de la 
impermeabilización

Filtro
No requiere

Sistema Modular 
Precultivado LiveRoof

Sistema Convencional 
o “en obra”

Impermeabilización 
antiraíces

Comparación de Soluciones



Sustrato 
certificado















Metodología de trabajo americana
New Balance World Head Quarters, Boston, Massachusetts, USA, Agosto 2015

Edificio Amapolas, Santiago, Chile, Septiembre 2016





Cobertura vegetal inmediata
Imágenes al terminar la instalación

Las Condes 13.800 – 2012 Cumbres Huechuraba–2014 Ed. Amapolas 2016





Aplicación sobre diferentes 
superficies



Aplicación hasta en 33% de pendiente



Fuente: Informe final Informe Final Estudio "Acompañamiento Proyecto Construcción Industrializada”,
Pen “Productividad Y Construcción Sustentable” CÓDIGO 14 PEDN 35718-3



LiveRoof
The proof is in the roof!



Edificio Vanguardia, Stgo Centro Chile, 
6 cm de profundidad de sustrato

Octubre 2018
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