


En E2E mejoramos la

== habitabilidad de las personas

E2E se crea en marzo 2018
como Joint Venture entre
Arauco y Etex Group

Operaciones parten en marzo
2019

E2E

Arauco
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INNOVACION
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TECNOLOGIA CERTEZA

Disenamos proyectos Prefabricamos en Hacemos montaje
industrializados en planta robotizada para obras
BIM



el Industrializar la construccion

Un proyecto
industrializado supone un
estado de diseno
sofisticado que hace uso
de las nuevas tecnologias
de forma colaborativa para
aumentar la productividad
(48 a 60%) y disminuir los
costos (27 a 38%).

E2E - Salvador Correa - 30/09/21



Un producto
diferente para un
nuevo negocio.
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El producto

industrializado

Cambios en planes reguladores
disminuyen la altura y densidad

Terrenos mas chicos y dispersos

Constructoras con estructuras
pensadas en proyectos densos son
menos eficientes en proyectos
medianos y pequenos

Necesidad de un producto de rapida
construccion, con equipo acotado de
obra e instalacioén reducida.

Estructuras regionales de grandes
constructoras con altos costos no
permiten cobertura

Requiere un producto estandarizado,
con logistica simple, y con proceso
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Ddénde se esta modificando el
ordenamiento territorial

La mayoria de los municipios esta realizando cambios completos.

Cambio Cambio [l Elaboran () Aiio en que entraria
completo parcial su primer en vigencia
plan regulador
q(“zig;‘i;a Huechuraba =
- (No informa)
Renca 1 . - \ ]
(2019) Indepen RGN
Cerro Navia il Providencia
(2018) = - (2019)
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Pudahuel
(2018)

Cerrillos
(2021)

Lo Espelo——l

(2020)

EL MERCURIO




==d= Edificio industrializado de mediana
altura

-> Se adapta a terrenos acotados de baja
densidad.

-> Permite ser construido con equipos
pequenos.

-> De construccion limpia, silenciosa y
rapida.

-> Requiere especialidades mas simples
(ascensor, salas de bomba, etc)

-> 4-6 pisos permite eficiencia
estructural y en el uso de materiales.
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=== ¢ Como se observa en un proyecto?

Inicio
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- 6-12meses ' ' | ' | ' ' ' lo ' ' v I ' ' é v
. Disefio .

- ingenieria Obras previas A |

5 Obra gruesa i+ Desviaciones en el plazo

(=] :  por adicionales no b
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g Entrega S :
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5 & : @ sistema tradicional
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Entrega

Fuente: Conceptue{l basado en mediciones de proyectos reales, donde PMG X Tiempo \ _
compard los sistemas tradicionales con la construccion fuera del sitio durante PR 1
el o Timpo o2 Proceso optimizado. o 9

Fuente: Informe de PMG
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— el E2E como partner

Colaboracion y Diseno

% Mas de 10 anos disenando proyectos
industrializados en conjunto con:

o Oficinas de arquitectos
o Inmobiliarias

o Centros académicos

o Otras industrializadoras

* Equivalentes a 1960.000 M2 construidos,
de los cuales 64.000 M2 son edificios.

% Miembro del Consejo de construcciodn
industrializada (CCI)

% Proceso BIM de principio a fin.

eteX--GH'aUCO =t=|=| HLrecveroe @ CCI



== =1 Nuestra plataforma para edificios

-> Montaje de 19600 m2 de planta por
equipo/mes y fundaciones 25-50% mas 7,0
livianas que edificio hormigén. UF /m2
-> Vanos de puertas y ventanas con max. °"N z‘w
5 mm de error, y superficies listas %N v
para inicio terminaciones finas al
5to dia de montaje.
5,7
UF /m2
-> Fabricado con materiales renovables.
Desperdicios de 0,04 m3/m2 planta Desarrollo
(10 veces menor a tradicional). tempranos
reduce en

-=> Fabricacidén robotizada de 2700
m2/semana de elementos auditables en
E2E 1 Salvador Correa; 30/09/21 (o rantia de

crédito antes de despacho.

19% los
« costos
directos




=I=]=] Nuestra plataforma

Resistencia térmica
hasta 30% mayor a
panel SIP 100 mmy
30 veces un muro de
H.A. 10 cm. (2)(4)

para _edificios

id
- {—O0SB 11.1mm

H Lanade vidrio R100 de 235
e nominal 11kg/m3y
H'| espesor nominal de 100mm

; Doble yeso carton RF Gyplac de
F# Romeral de 15mm de espesor
gégi Pies derechos 35x164@400 mm
T H1  y82x164@8600 mm, soleras
'/;j bilaminadas de 62x138 mm,

4 L calidad MGP10.

—201—

11
115—164—A15

M164F60 - PERIMETRAL 201
F-60

0,7 Wim2k
Detalle 1:10

Reduccidn acustica
de impacto 12%
mayor a losa de L

Vigas 35x164mm. @400mm a centros
Perimetrales 62x164

embrana de caucho 5mm.
SB 11.1mm

hormigon 14 cm.

SO

|
MB)| &
1
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—OSB 11.1mm
Lana de vidno R100 de 235 de
‘——densidad nominal 11kg/m®y espesor
nominal de 100mm

Doble Yeso carton RF Gyplac de

30/ 097 2] Romeral de15mm de espesor

paradores de 2x1"

—OSB 11.1mm

Lana de vidrio R100 de 122
nomnal 11kg/m3y
[{| espesor nominal de 50mm

| Doble yeso carton RF Gyplac de
#| Romeral de 15mm de espesor

||| Pies derechos 35x164@400 mm
y 62x164 @600 mm, soleras

‘1| bilaminadas de 62x138 mm,
4 calidad MGP10.

24—
1
15*7,51—164—11;‘177‘-15
15 15

M164F120 - MEDIANERO/ZONA S. 246
F-120

45dB (A) aéreo

06 Wim2K

Detalle 1:10

Medianero F120 con
atenuacion acustica
equivalente a muro
H.A.de15cm +
ceramica. (3)(1)

Fuente (1): Listado de soluciones actisticas MINVU
Fuente (2): Ficha técnica Tecnopanel

Fuente (3): Ensayo elaboracion propia

Fuente (4): Ficha técnica Lana de vidrio Romeral



— e o Acustico
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=== Fuego

MO86P50 E301DO1 M164D0O1

PP DD

CL ) "’;:;' I X L X THX. o

g@@@@@@@

g@@@@@

SN Y 5 7 FO0 F120



=== Estructura

Pisos
kgf/ml frente a Clavado Por m2 3 4 5 6
2000 - Kgf Zonall / suelo C 113 151 189 227
kg/ml Edificio 0,36 ml/m2| 628| 839|1260|1261
1900 Kgf Zona Il / suelo C 151| 202( 252| 302
kg/ml Edificio 0,36 ml/m2| 839(1122|1400|1678
£ 1000
2 . T « teteteee
r——r——1 >R, A il
500 | I | t : i i
o) v A 4 v
g
6D @100 8D @100 6D @50/ 8D @50/ 6D @100 8D @100 6D @ 50/ 8D @ 50/ ' y ' e A A bt
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Instalaciones
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— e o Montaje

% Equipo de montaje de 10 personas +
3 supervisores.

% Despacho en camiones rampa
tradicionales. Horizontal o
vertical.

% Grua pluma de 10 hasta 30 ton.
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— = [= Colaborando desde un principio

Debemos hacer 3 preguntas para partir industrializando:

1.- (Qué entendemos por industrializar?
La definicidén debe incorporar conceptos como
colaboracion, diseno, tecnologia, prefabricacion.
Es importante que se entienda que el producto
industrializado requiere de un modelo de negocio distinto.

2.- i(Estamos dispuestos a invertir?
Horas en diseno, capacitaciones de equipos, prototipos,
ensayos.

3.- ¢Qué estamos esperando de esta forma industrializada de
construir?

Reduccidén de tiempos, cuanto?

Reduccidén de costos, cuanto?

Reduccion de post venta, NC, aumento de certeza. Como lo

vamos a medir?
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===

Etapa 1

Describir definiciones
Grillay elementos de
planta

Equipo: mandante,
arquitectos, calculistas y E2E

Etapa 2

Diseno colaborativo

Etapa 3

Optimiza el proceso de diseio.

Acordar soluciones
constructivas y nivel de
desempeiio

Optimiza el producto.

Equipo: mandante,
arquitectos, calculistas y
E2E

M F30
-ﬁ{‘; R100-122
‘ ))) 37dB

Ajuste de
prefabricacion y obra

Equipo de obra 'y E2E.

Etapa 4

Capacitacion de equipo de
obra

Equipo de obra y montaje de
E2E.

Generacion de piloto

Introduccion de
herramientas digitales

2 - 3 meses para el desarrollo del proyecto

E2E - Salvador Correa - 30/09/21

1 proyecto piloto




. ..Como se construye

P27 ‘hoy no sera compgﬁ

H’ -

5% *%Fse Construye@- 23
i ol manana \
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. Creando una nueva forma de habitar

Salvador Correa
scorrea@e2echile.com
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